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Уважаемые господа!

Прошу менеджеров и технических руководителей компании рассмотреть возможность использования технологии дестратификации для придания улучшенных потребительских свойств нефтепродуктам, уже имеющихся в системе хранения нефтебаз компании и находящихся в режиме массового сбыта. 

Даже простейшие опыты и эксперименты с дестратификатором (см. фото 3,4) на одной из нефтебаз г. Кстова Нижегородской области доказали возможность воздействия на продукт нефтепереработки (бензин, дизельное топливо) на уровне нанотехнологии сравнительно простыми техническими способами. Насыщение жидкой среды нефтепродукта парогазовыми пузырьками диаметром в один микрон (0,001 мм) и менее с последующим непрерывным процессом акустической обработки, приводит к серьёзным изменениям физико-химических свойств углеводородов. Меняется цветовой оттенок среды. Вязкость жидкости уменьшается. Пусть незначительно, но уменьшается плотность среды. На две-три единицы, но увеличивается цетановое число дизтоплива. 

Простейшие опыты и эксперименты показали несколько перспективных направлений возможного применения технологии дестратификации, а именно: 

1. Обработка нефтепродуктов с целью придания многокомпонентной жидкой среде заданной вязкости с уменьшением плотности среды и уменьшением внутреннего жидкостного трения, что значительно снизит затраты энергии при трубопроводном транспортировании продуктов. 

2. Обработка нефтепродуктов с целью снижения кавитационной прочности жидкой среды нефтепродукта и созданию условий более высокой дисперсности распыливания топлива форсуночными устройствами котлов, двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин, что приведет к значительной экономии топлива в процессах горения. 

3. Обработка нефтепродуктов с целью осаждения парафинов, смол, серосодержащих веществ и улучшения потребительских свойств топлива, облагораживания топлив. 

4. Обработка нефтепродуктов в больших емкостях хранения нефтепродуктов с целью предотвращения потерь из-за процессов расслоения по плотности, а также предотвращения потерь от испарения и улетучивания наиболее легких фракций. 

Фактически процессы идут на уровне нанотехнологии, поскольку вихревые образования, рождающиеся между микропузырьками, имеют размеры в десятки-сотни нанометров. Так обработанное таким образом дизтопливо заливалось в баки автотранспортных средств, водители которых утверждают, что дизели машин работают намного лучше и экономичнее, нежели на дизтопливе обычного качества. Значительно уменьшается дымность выхлопа двигателей. К тому же топливо, насыщенное парогазовыми пузырьками, приобретает моющую способность благодаря явлению флотации, без добавления каких-либо химических добавок, присадок. 

В России ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» на своих бензозаправочных станциях г. Н.Новгорода предлагает потребителям топливо «экологическое с моющими способностями». То есть, речь идет о продукте-новинке с улучшенными потребительскими свойствами. 

Почему бы менеджерам и техническим руководителям компании не взяться за создание нового углеводородного продукта для массового сбыта, не прибегая при этом к использованию достаточно дорогостоящих и сложных процессов переработки нефтепродуктов в заводских условиях? Сравнительно простое техническое устройство в условиях нефтебаз компании способно придавать бензинам и дизельному топливу улучшенные потребительские свойства. Как-то: снижение кавитационной прочности жидкого топлива, увеличение дисперсности форсуночного распыления топлива в цилиндрах ДВС автотранспортных средств. При этом парогазовые пузырьки присутствуют в топливе достаточно долго и хранят в своих объёмах «упакованные» в них пары и газы наиболее лёгких фракций топлива, исключая их естественное выпаривание из объёма топливного бака, резервуара. В целом, все это даст экономию топлива как для нефтепродуктовых компаний, так и для массового потребителя, постоянных покупателей компании. Одно это привлечёт внимание массового покупателя к продукту-новинке компании. 

Есть ещё один интересный аспект для нефтепродуктовых компаний в данной технологии. Насыщение жидкого топлива парогазовыми пузырьками даёт возможность сбывать массовому потребителю «дырку от бублика». Уменьшение плотности жидкой среды естественно сопровождается увеличением её объёма. Поскольку в технологических процессах купли-продажи нефтепродуктов задействованы приборы исключительно ротаметрического типа, то есть, приборы, замеряющие только прокачиваемый через них объём (но не массу!), то продажу «дырки от бублика» зафиксировать практически нечем. Расценивать подобное как факт мошенничества нельзя по той простой причине, что массовый потребитель всё равно остаётся в выигрыше: новое топливо даёт экономию и ему самому. А приобретённая им «дырка от бублика» - естественная плата за новшество, составляющая часть прибыли нефтепродуктовых компаний, которая покрывает их расходы на дополнительную обработку топлива. 

Приложение: Копия статьи «Дестратификация: новая технология – новый термин» в журнале «Техника – молодежи» №12, 2006.

Вариант применения дестратификатора для обработки топлив (эскиз установки).
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1 Габаритные размеры установки емкостью в 5 куб. м, производительность – 5 куб. м «обработанного» дизтоплива или биотоплива за 5...6 минут.
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2 Общий вид установки ("рост" манекенов - 180 см)
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3 Вид установки спереди (мощность насоса 11 кВт, давление – не менее 3,7 кгс/см2)
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